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Suché podlahy Rigips

7.03.01 RS
Kéd: DB 02,
DP 02

Sucha sadrokartonova podlaha RigiStabil
Na podkladnim betonu

Vyska konstrukce Dilec RigiStabil E25

az 247,5 mm 50 | 600
(bez podsypu) ’

50

Hmotnost konstrukce

az 61,5 kg/m?

i o
0 n
) N
Zlepseni krocejové
nepruzvuénosti 1
neklasifikovano |
Zatizeni plosné [mm] ] B
600 |50

az 8 kN/m?

(podle €SN EN 1991-1-1)

Zatizeni bodové

az 2,6 KN (oodte csnenzsion
ai 4 kN (podle CSN EN 1991-1-1) Podlahové desky 1. Sadrokartonové dilce RigiStabil E25

Spojovani 2.  Podlahové lepidlo Rigidur

3. Sponky rozpérné min. 1,5/22 mm
nebo Srouby do podlah RigiStabil 4,3x22

lIzolace 41 Podkladni vrstva EPS 150 S

ai 5,43 mz.K/W 4.2 Podklad, popfripadé suchy podsyp Rigips
s roznaseci deskou RigiStabil 12,5

Tepelny odpor

Technicky list konstrukce; vydani 2/2024 L o
Centrum technické a obchodni podpory Rigips - Tel.: 226 292 224; E-mail: ctp@rigips.cz Napojeni 5. Okrajovy pasek
Aktudlni pozarni odolnost je vzdy uvedena v Pozarnim katalogu Rigips na www.rigips.cz




Suché podlahy Rigips

7.03.01 RS
Kéd: DB 02,
DP 02

Sucha sadrokartonova podlaha RigiStabil
Na podkladnim betonu

POPIS KONSTRUKCE

NEPRUZVUCNOST

DOVOLENE ZATIiZENi

Kéd konstrukce Skladba podlahy Vyska Tepelny Hmotnost Maximalni zatiZzeni bodové Zlepseni Krocejova Vzduchova
konstrukce odpor konstrukce krocejové neprizvuénost | neprizvuénost
R nepruzvuénosti | celé sestavy
AL, stropu
13810-1 1991-1-1 1991-1-1 AL,
(mm) (m2K/W) (kg/m?) (kN) (kN) (kN/m?) (dB) (dB) (dB)
DB 02; DP 02 RigiStabil E25 25 0,68 23 2,6 4,0 8,0 - - -
DB 02 RigiStabil E25 + EPS 150 S 150 mm 175 4,97 25 2,6 4,0 8,0 - - -
DB 02 RigiStabil E25 + EPS 150S 150 mm + 1x RigiStabil 12,5 + podsyp 60 mm 2475 543 61,5 13 - - - - -
DB 02 RigiStabil E25+ Isover T/P tl. 25 mm + Geotextilie + kiemigéity pisek tl. 10 mm 60 - 43 1,3 - - 29 48 58"

Ptiprava podkladu.

Vyrovnani nerovnosti nebo vyskovych rozdilt podkladu:

0O - 5 mm - bez nutnosti vyrovnani (pfipadné jen kro¢ejova izolace, napf. Miralon)

5 - 10 mm - vystérkovani nerovnosti, napf. tmelem Rigips Super nebo samonivela¢ni stérkou

10 - 60 mm - suchy vyrovnavaci podsyp Rigips a mezivrstva z desky RigiStabil tl. 12,5 mm.

“ Akustické parametry plati pro tloustku zelezobetonového stropu min. 140 mm.

Vybrané sadrokartonové desky lze dodat s technologii Activ’Air®. Vice na www.rigips.cz/activ-air.

VZOR SPECIFIKACE KONSTRUKCE

a: 7.03.01RS

Sucha podlaha RigiStabil z podlahovych dilcd RigiStabil E25

b: 7.03.01 RS

Sucha podlaha RigiStabil z podlahovych dilct RigiStabil E25 s podkladni vrstvou polystyrenu EPS 150 S tl. 150 mm

c: 7.03.01 RS

Sucha podlaha RigiStabil z podlahovych dilcd RigiStabil E25 s podkladni vrstvou polystyrenu EPS 150 S tl. 150 mm a roznaseci deskou RigiStabil tl. 12,5 mm a podsypem max. tl. 60 mm

d: 703.01 RS

Sucha podlaha RigiStabil z podlahovych dilct RigiStabil E25 s podkladni vrstvou Isover T/P tl. 25 mm a geotextili, s vy3kovym vyrovnanim kiemicitym piskem tl. 10 mm



Suché podlahy Rigips

7.03.04 RS
Kéd: DB 02,
DP 02

Sucha sadrokartonova podlaha RigiStabil
Na zelezobetonovém stropé

Vyska suché podlahy
od 35 mm 50 | 600 L

Dilec RigiStabil E25

Hmotnost konstrukce 2
i 3\
od 24 kg/m? | S
S
[mm] D
Krocejova
nepruzvuénost
az48 dB
Podlahové desky 1. Sadrokartonové dilce RigiStabil E25
Zatizeni bodové Spojovani 2. Podlahové lepidlo Rigidur
x> 3. Sponky rozpérné min. 1,5/22 mm
az 2,6 kN 5 ce mm
(podle CSN EN 13810-1) nebo Srouby do podlah RigiStabil 4,3x22
Izolace 41 Podkladni vrstva (izola¢ni material / desky, podsyp)

4.2 Zelezobetonova stropni deska

Napojeni 5.  Okrajovy pasek
Technicky list konstrukce; vydani 2/2024 i . . L .
Centrum technické a obchodni podpory Rigips - Tel.: 226 292 224; E-mail: ctp@rigips.cz 6 Sadrova omitka napf. Rimat T00ODLP min. tl. 15 mm
Aktudlni pozarni odolnost je vzdy uvedena v Pozarnim katalogu Rigips na www.rigips.cz




7.03.04 RS
Kéd: DB 02,
DP 02

Sucha sadrokartonova podlaha RigiStabil
Na zelezobetonovém stropé

POPIS KONSTRUKCE DOVOLENE ZATIZENI NEPRUZVUCNOST

Kéd Skladba podlahy Vyska Hmotnost Maximal eni
konstrukce konstrukce konstrukce bodové

podle podle

Kroéejova Vzduchova
neprizvuénost neprazvuénost
celé sestavy R

w

stropu
L

nw

CSNEN CSNEN
13810-1 1991-1-1

DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 10 mm d¥evovliknita deska (230 kg/m?) 35 25 2,6 4 59 57
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 10 mm d¥evovlaknita deska (230 kg/m?) + 30 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 76 50 1,3 2 57 60
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 10 mm dFevovlaknita deska (230 kg/m?) + 60 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 108 64 1,3 2 55 63
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 20 mm d¥evovliknita deska (230 kg/m?) 45 28 2,6 4 55 60
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 20 mm dFevovlaknita deska (230 kg/m?3) + 30 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 88 53 1,3 2 53 63
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 20 mm dFevovlaknita deska (230 kg/m?) + 60 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 18 66 1,3 2 51 66
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 30 mm d¥evovliknita deska (230 kg/m?3) 55 30 2,6 4 54 61
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 30 mm dFevovlaknita deska (230 kg/m?) + 30 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 98 55 1,3 2 52 64
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 30 mm dFevovlaknita deska (230 kg/m?) + 60 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 128 68 13 2 50 67
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 40 mm d¥evovlaknita deska (230 kg/m?3) 65 32 2,6 4 58 62
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 40 mm d¥evovlaknita deska (230 kg/m*) + 30 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 108 57 1,3 2 51 65
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 40 mm dfevovlaknita deska (230 kg/m?) + 60 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 138 71 1,3 2 49 68
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mm minerdlni izolace Isover T-P 50 27 2,6 4 53 60
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mm mineralni izolace Isover T-P + 30 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 93 52 13 2 52 64
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mm mineralni izolace Isover T-P + 60 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 123 65 1,3 2 50 66
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mm mineralni izolace Isover T-P + 100 mm zavadly podsyp Rigips 150 86 2,6 4 48 58
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mm mineralni izolace Isover T-P + 10 mm kiemicity pisek + geotextilie 60 43 2,6 4 48 58



7.03.04 RS
Kéd: DB 02,
DP 02

Na Zelezobetonovém stropé

POPIS KONSTRUKCE

Kéd

Skladba podlahy

Vyska

Hmotnost

Sucha sadrokartonova podlaha RigiStabil

DOVOLENE ZATiZENi

Maximal eni
bodové

NEPRUZVUCNOST
Kroéejova

Vzduchova

konstrukce konstrukce konstrukce neprizvuénost neprizvuénost
podie podle celé sestavy R,
&SN EN &SN EN SHOBY
13810-1 1991-1-1
(mm) (kg/m?) (kN) (kN) (dB) (dB)
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 20 mm minerdlni izolace Isover T-P 45 26 2,6 4 52 60
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mineralni izolace Isover TDPT 50 26 2,6 4 53 62
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mineralni izolace Isover TDPT + 30 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 93 51 1,3 2 51 65
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mineralni izolace Isover TDPT + 60 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 123 64 1,3 2 49 67
DB 02 | RigiStabil E25 + 40 mm EPS Rigifloor 5000 (elastifikovany polystyren) 65 24 2,6 4 55 54
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x20 mm mineralni izolace Isover T-P + 1x20 mm Isover EPS 100 65 27 2,6 4 48 574

Referen¢ni strop (R,, = 54 dB, L ,,, = 79 dB): zelezobetonovy strop tloustky 140 mm se sadrovou omitkou tloustky 15 mm.
2 Akustické parametry plati pro tloustku zelezobetonového stropu min. 140 mm.
Vybrané sadrokartonové desky Ize dodat s technologii Activ’Air®. Vice na www.rigips.cz/activ-air.

VZOR SPECIFIKACE KONSTRUKCE

a: 7.03.01 RS
Sucha podlaha RigiStabil z podiahovych dilcél RigiStabil E25



Suché podlahy Rigips

7.03.05 RS
Kéd: DB 02,
DP 02

Vyska suché podlahy
od 35 mm

Hmotnost konstrukce

od 24 kg/m?

Krocejova
nepruzvuénost

az 38 dB

Zatizeni bodové

az 2,6 kN

(podle CSN EN 13810-1)

Na zelezobetonovém stropé

Technicky list konstrukce; vydani 2/2024
Centrum technické a obchodni podpory Rigips - Tel.: 226 292 224; E-mail: ctp@rigips.cz
Aktudlni pozarni odolnost je vzdy uvedena v Pozarnim katalogu Rigips na www.rigips.cz

Sucha sadrokartonova podlaha RigiStabil

Dilec RigiStabil E25

[mm]

50 | 600 L
(N 1
%: !ffff;ffffffff e — 77
3 !
3 '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, §: Is
600 | |50

Podlahové desky 1.
2.
3.

Spojovani

Izolace

Napojeni

41
4.2
5.
6.

Sadrokartonové dilce RigiStabil E25
Podlahové lepidlo Rigidur

Sponky rozpérné min. 1,5/22 mm
nebo Srouby do podlah RigiStabil 4,3x22

Podkladni vrstva (izolaéni material / desky, podsyp)
Zelezobetonova stropni deska
Okrajovy pasek

Sadrokartonovy podhled s deskou MA (DF) 12,5 mm
a R-CD profily



7.03.05 RS
Kéd: DB 02,
DP 02

Sucha sadrokartonova podlaha RigiStabil
Na zelezobetonovém stropé

POPIS KONSTRUKCE DOVOLENE ZATIZENI NEPRUZVUCNOST

Kéd Skladba podlahy Vyska Hmotnost Maximal eni
konstrukce konstrukce konstrukce bodové

podle podle

Kroéejova Vzduchova
neprizvuénost neprazvuénost
celé sestavy R

w

stropu
L

nw

CSNEN CSNEN
13810-1 1991-1-1

DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 10 mm d¥evovliknita deska (230 kg/m?) 35 25 2,6 4 48 69
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 10 mm d¥evovliknita deska (230 kg/m?) + 30 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 76 50 1,3 2 46 70
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 10 mm dFevovlaknita deska (230 kg/m?) + 60 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 108 64 1,3 2 44 72
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 20 mm d¥evovlaknita deska (230 kg/m?) 45 28 2,6 4 44 70
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 20 mm dFevovlaknita deska (230 kg/m?3) + 30 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 88 53 1,3 2 42 72
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 20 mm dFevovlaknita deska (230 kg/m?) + 60 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 18 66 1,3 2 40 74
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 30 mm d¥evovliknita deska (230 kg/m?3) 55 30 2,6 4 43 71
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 30 mm dFevovlaknita deska (230 kg/m?) + 30 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 98 55 1,3 2 41 72
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 30 mm dFevovlaknita deska (230 kg/m?) + 60 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 128 68 13 2 39 74
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 40 mm d¥evovlaknita deska (230 kg/m?3) 65 32 2,6 4 42 71
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 40 mm d¥evovlaknita deska (230 kg/m*) + 30 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 108 57 1,3 2 40 73
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 40 mm dfevovlaknita deska (230 kg/m?) + 60 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 138 71 1,3 2 38 74
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mm minerdlni izolace Isover T-P 50 27 2,6 4 43 71
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mm mineralni izolace Isover T-P + 30 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 93 52 13 2 41 72
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mm mineralni izolace Isover T-P + 60 mm suchy podsyp Rigips *+ podkladova deska RS 12,5 mm 123 65 1,3 2 39 73
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mm minerdlni izolace Isover T-P + 100 mm rychletuhnouci vyrovnavaci podsyp Rigips 150 86 2,6 4 42 64
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mm minerdlni izolace Isover T-P + 10 mm kFemigéity pisek + geotextilie 60 43 2,6 4 41 63
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7.03.05 RS
Kéd: DB 02,
DP 02

Na Zelezobetonovém stropé

POPIS KONSTRUKCE

Kéd

konstrukce

Skladba podlahy

Vyska

Hmotnost

Sucha sadrokartonova podlaha RigiStabil

DOVOLENE ZATiZENi

Maximal eni
bodové

NEPRUZVUCNOST
Kroéejova

Vzduchova

konstrukce konstrukce neprizvuénost neprizvuénost
podie podle celé sestavy R,
&SN EN &SN EN SHOBY
13810-1 1991-1-1
(mm) (kg/m?) (kN) (kN) (dB) (dB)
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 20 mm minerdlni izolace Isover T-P 45 26 2,6 4 44 70
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mineralni izolace Isover TDPT 50 26 2,6 4 42 71
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mineralni izolace Isover TDPT + 30 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 93 51 1,3 2 40 73
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mineralni izolace Isover TDPT + 60 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 123 64 13 2 38 74
DB 02 | RigiStabil E25 + 40 mm EPS Rigifloor 5000 (elastifikovany polystyren) 65 24 2,6 4 49 62

Referencni strop (R, = 60 dB, L o = 66 dB): Zelezobetonovy strop tloustky 140 mm s podhledem z desek 1x MA(DF) na jednosmérném kovovém roc¢tu z R-CD na stavécich tfmenech s mineralni izolaci Isover Piano v tloustce 50 mm.
” Akustické parametry plati pro tloustku zelezobetonového stropu min. 140 mm.
Vybrané sadrokartonové desky Ize dodat s technologii Activ’Air®. Vice na www.rigips.cz/activ-air.

VZOR SPECIFIKACE KONSTRUKCE

a: 7.03.01 RS
Sucha podlaha RigiStabil z podlahovych dilcd RigiStabil E25

1



Suché podlahy Rigips

7.04.01 RS
Kéd: DB 02,

Sucha sadrokartonova podlaha RigiStabil
Na lehkém tramovém stropu

DP 02 Dilec RigiStabil E25
50 |, 600 L
77 i

Vyska suché podlahy
|ffff"'fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
od 35 mm %

Hmotnost konstrukce

od 24 kg/m?

1250

Vzduchova [mm]

neprizvuénost

az72dB

600 | L5

Krocejova
nezprtizvuénost

azlL, , =42dB

Podlahové dilce 1. Sadrokartonové dilce RigiStabil E25
11 Modrd akustickad sadrokartonova deska MA (DF)
Konstrukce 1.2  Profily R-CD

1.3 Stavéci tfrmen

Spojovani 2.  Podlahové lepidlo Rigidur ¢i tmel MAX

Zatizeni bodové 3. Sponky rozpérné min. 1,5/22 mm

az 2,6 kN nebo &rouby do podiah RigiStabil 4,3x22

(podle CSN EN 13810-1) . ) .
Izolace 41 Podkladni vrstva (izolace, desky, podsyp), dle varianty

4.2 Oddélovaci vrstva (napft. papir ¢i geotextilie)
Technicky list konstrukce; vydani 2/2024 L o
Centrum technické a obchodni podpory Rigips - Tel.: 226 292 224; E-mail: ctp@rigips.cz Napojeni 5. Okrajovy pasek
Aktudlni pozarni odolnost je vzdy uvedena v Pozarnim katalogu Rigips na www.rigips.cz
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Suché podlahy Rigips

7.04.01 RS
Kéd: DB 02,
DP 02

Sucha sadrokartonova podlaha RigiStabil
Na lehkém tramovém stropu

POPIS KONSTRUKCE DOVOLENE ZATIZENI VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST

Kéd Skladba podlahy Vyska Hmotnost Maximal eni
konstrukce konstrukce konstrukce bodové

podle podle

Kroéejova Vzduchova
neprizvuénost neprazvuénost
celé sestavy R

w

stropu
L

nw

CSNEN CSNEN
13810-1 1991-1-1

DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 19 mm d¥evovlaknita deska 230 kg/m3” 44 27 1,3 2 59 58
DP 02 | RigiStabil E25 + 2x 19 mm d¥evovliknita deska 230 kg/m3™ 63 32 2,6 4 68 52
DP 02 | 2x RigiStabil 12,5 + 2x 19 mm dFevovlaknita deska 230 kg/m*" 63 32 2,6 4 57 59
DP 02 | 2x RigiStabil 12,5 + 2x 19 mm d¥evovlaknita deska 230 kg/m?*” + 1x RigiStabil 12,5 + 60 mm podsyp Rigips 136 48 13 - 53 62
DP 02 | RigiStabil E25+ Isover T-P 25 mm ™ 50 31 1,3 2 65 52
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 10 mm d¥evovlaknita deska (230 kg/m?3) 35 25 2,6 4 63 55
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 10 mm dFevovlaknita deska (230 kg/m?) + 30 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 76 50 1,3 2 60 57
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 10 mm dFevovliknita deska (230 kg/m?®) + 60 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 108 64 13 2 58 59
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 20 mm dFevovlaknita deska (230 kg/m?3) 45 28 2,6 4 59 58
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 20 mm dFevovlaknita deska (230 kg/m?3) + 30 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 88 53 13 2 56 60
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 20 mm dFevovlaknita deska (230 kg/m?) + 60 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 18 66 1,3 2 54 62
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 30 mm d¥evovliknita deska (230 kg/m?3) 55 30 2,6 4 58 60
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 30 mm dFevovlaknita deska (230 kg/m?) + 30 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 98 55 1,3 2 55 61
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 30 mm dFevovlaknita deska (230 kg/m?3) + 60 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 128 68 1,3 2 53 63
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 40 mm dFevovlaknita deska (230 kg/m?) 65 32 2,6 4 57 61
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 40 mm dFevovlaknita deska (230 kg/m?) + 30 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 108 57 1,3 2 54 62
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 40 mm dievovliknita deska (230 kg/m?) + 60 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 138 71 1,3 2 52 64
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mm mineralni izolace Isover T-P ™ 50 27 2,6 4 59 58
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mm mineralni izolace Isover T-P + 30 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 93 52 1,3 2 56 60
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mm mineralni izolace Isover T-P + 60 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 123 65 1,3 2 54 62
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mm mineralni izolace Isover T-P + 100 mm rychletuhnouci vyrovnavaci podsyp Rigips 150 86 2,6 4 42 72
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mm mineralni izolace Isover T-P + 10 mm kiemicity pisek + geotextilie 60 43 2,6 4 56 58
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Suché podlahy Rigips

7.04.01 RS
Kéd: DB 02,
DP 02

Sucha sadrokartonova podlaha RigiStabil
Na lehkém tramovém stropu

POPIS KONSTRUKCE DOVOLENE ZATIZENI VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST
Koéd Skladba podlahy Vyska Hmotnost i Kroéejova Vzduchova
konstrukce konstrukce konstrukce neprizvuénost neprizvuénost
celé sestavy R,
stropu
13810-1 1991-1-1
(mm) (kg/m?) (kN) (kN) (dB) (dB)
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mineralni izolace Isover TDPT 50 26 2,6 4 58 59
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mineralni izolace Isover TDPT + 30 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 93 51 1,3 2 55 61
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mineralni izolace Isover TDPT + 60 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 123 64 1,3 2 53 63
DB 02 | RigiStabil E25 + 200 mm EPS 200 + 60 mm suchy podsyp Rigips 289 56 13 3 53 60
DB 02 | RigiStabil E25 + 40 mm EPS Rigifloor 5000 (elastifikovany polystyren) 65 24 2,6 4 58 58
DB 02 | RigiStabil E25 + 120 mm mineralni izolace Isover T-P + 120 mm Isover EPS 100 65 27 2,6 4 56 57

Referencni strop 3 (R, =57 dB; L, =63 dB): Dfevény trdmovy strop 120/180 (rozte¢ 625 mm) se zdklopem z DTD desek tloustky 22,5 mm s podhledem z desek 1x MA(DF) na jednosmérném kovovém R-CD rostu s mineralni izolaci Isover Piano v tloustce 100 mm.
" Referenéni strop 1: Dfevény tramovy strop 120/180 (rozte¢ 625 mm) se zaklopem z DTD desek tloustky 22,5 mm s podhledem z desek 1x MA(DF) na jednosmérném kovovém roétu z R-CD na stavécich tfmenech s mineralni izolaci Isover Piano v tloutce 50 mm.
“ Referenéni strop 2: Dfevény tramovy strop 120/180 (rozte¢ 625 mm) se zaklopem z DTD desek tloustky 22,5 mm s podhledem z desek 1x MA(DF) na jednosmérném latovém rostu s mineralni izolaci Isover Piano v tloustce 50 mm.

Vybrané sadrokartonové desky lze dodat s technologii Activ’Air®. Vice na www.rigips.cz/activ-air.

VZOR SPECIFIKACE KONSTRUKCE

a: 7.04.01 RS
Sucha podlaha RigiStabil z dilct RigiStabil E25 s podkladni vrstvou 1x 19 mm dfevovldknité desky 230 kg/m? na lehkém trdmovém stropu s podhledem z desek 1x MA (DF) na jednosmérném kovovém rostu z R-CD
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Suché podlahy Rigips

7.04.02 RS
Kéd: DB 02

Sucha sadrokartonova podlaha RigiStabil

Na lehkém tramovém stropu

Dilec RigiStabil E25
50| | 600 |

Vyska konstrukce

az 289 mm % N I

Hmotnost konstrukce 2
az 56 kg/m? i
Vzduchova ]
neprizvuénost
az 60 dB
Krocejova
neprizvuénost
X Podlahové dilce 1. Sadrokartonové dilce RigiStabil E25
az 53 dB g
11 Modra akusticka sadrokartonova deska MA (DF) ActivAir®
Konstrukce 1.2 Profily R-CD
i I 1.3 Stavéci tfrmen
atizeni plosné
= 5 44. 2 6 4.3 1.3 4.2 11 Spojovani 2. Podlahové lepidlo Rigidur
= 2
az3 kN/m 3. Sponky rozpérné min. 1,5/22 mm
(podle CSN EN 1991-1-1) nebo Srouby do podlah RigiStabil 4,3x22
Izolace 41 Polystyren EPS 200 S 2x100 mm
4.2 Oddélovaci vrstva (napfr. geotextilie)
Zatizeni bodové 4.3 Suchy vyrovnavaci podsyp Rigips v tl. 60 mm
az 1,3 kN 4.4 Mineralni izolace napf. Isover Piano tl. 50 mm
(podie CSN EN 13810-1) Napojeni 5. Okrajovy pasek
Technicky list konstrukce; vydani 2/2024 3
Centrum technické a obchodni podpory Rigips - Tel.: 226 292 224; E-mail: ctp@rigips.cz 6. Zaklop DTD desky tl. 22,5 mm
Aktudlni pozarni odolnost je vzdy uvedena v Pozarnim katalogu Rigips na www.rigips.cz 15




Suché podlahy Rigips

7.04.02 RS Sucha sadrokartonova podlaha RigiStabil
Kéd: DB 02 Na lehkém tramovém stropu

POPIS KONSTRUKCE DOVOLENE ZATIZENI VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST
Kéd konstrukce Skladba podlahy Vyska Hmotnost Maximalni zatiZeni bodové Zlepseni Krocejova Vzduchova
konstrukce konstrukce krocejové neprizvuénost | nepriizvuénost
bez podsypu nepruzvuénosti celé sestavy R,
+ AL, stropu
13810-1 1991-1-1 1991-1-1 AL,
(mm) (kg/m?) (kN) (kN) (kN/m?) (dB) (dB) (dB)
DB 02 RigiStabil E25 + EPS 200S v tl. 2x 100 mm + systémovy podsyp v tl. 60 mm” 289 56 ‘ 1,3 ‘ - ‘ 3 - 53 60
” Referenc¢ni strop s podhledem z desek MA (DF) na jednosmérném kovovém rostu na stavécich tfmenech.
Kategorie ploch podle CSN EN 1991-1-1: A; B.
Vybrané sadrokartonové desky lze dodat s technologii Activ’Air®. Vice na www.rigips.cz/activ-air.
VZOR SPECIFIKACE KONSTRUKCE
a: 7.04.02 RS
Sucha podlaha RigiStabil z dilct RigiStabil E25 s podkladni vrstvou 2x 100 mm EPS 200 S a systémovym podsypem v tl. 60 mm na lehkém trémovém stropu s podhledem z desek 1x MA (DF) Activ’Air® na jednosmérném kovovém
rostu z R-CD
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Suché podlahy Rigips

7.04.03 RS
Kéd: DB 02

Sucha sadrokartonova podlaha RigiStabil

Na lehkém tramovém stropu
Dilec RigiStabil E25

50| | 600

Vyska suché podlahy
od 35 mm ?F :

Hmotnost konstrukce

od 24 kg/m?

1250

Vzduchova [mm]

neprizvuénost

az73dB

600 |50

Krocejova
nezprtizvuénost

azl,, =41dB

Podlahové dilce 1. Sadrokartonové dilce RigiStabil E25
11 Modrd akusticka sadrokartonova deska 2x MA (DF)
Konstrukce 1.2  Profily R-CD

1.3 Stavéci tfrmen

Spojovani 2.  Podlahové lepidlo Rigidur ¢i tmel MAX

Zatizeni bodové 3. Sponky rozpérné min. 1,5/22 mm

az 2,6 kN nebo &rouby do podiah RigiStabil 4,3x22

(podle CSN EN 13810-1) . ) .
Izolace 41 Podkladni vrstva (izolace, desky, podsyp), dle varianty

4.2 Oddélovaci vrstva (napft. papir ¢i geotextilie)
Technicky list konstrukce; vydani 2/2024 L o
Centrum technické a obchodni podpory Rigips - Tel.: 226 292 224; E-mail: ctp@rigips.cz Napojeni 5. Okrajovy pasek
Aktudlni pozarni odolnost je vzdy uvedena v Pozarnim katalogu Rigips na www.rigips.cz
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7.04.03 RS
Kéd: DB 02

Sucha sadrokartonova podlaha RigiStabil
Na lehkém tramovém stropu

POPIS KONSTRUKCE DOVOLENE ZATIZENI VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST

Kéd Skladba podlahy Vyska Hmotnost Maximal eni
konstrukce konstrukce konstrukce bodové

podle podle

Kroéejova Vzduchova
neprizvuénost neprazvuénost
celé sestavy R

w

stropu
L

nw

CSNEN CSNEN
13810-1 1991-1-1

DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 10 mm d¥evovliknita deska (230 kg/m?) 35 25 2,6 4 62 56
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 10 mm d¥evovliknita deska (230 kg/m?) + 30 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 76 50 1,3 2 59 58
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 10 mm dFevovlaknita deska (230 kg/m?) + 60 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 108 64 1,3 2 57 60
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 20 mm d¥evovlaknita deska (230 kg/m?) 45 28 2,6 4 58 59
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 20 mm dFevovlaknita deska (230 kg/m?3) + 30 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 88 53 1,3 2 55 61
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 20 mm dFevovlaknita deska (230 kg/m?) + 60 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 18 66 1,3 2 53 63
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 30 mm d¥evovliknita deska (230 kg/m?3) 55 30 2,6 4 57 61
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 30 mm dFevovlaknita deska (230 kg/m?) + 30 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 98 55 1,3 2 54 62
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 30 mm dFevovlaknita deska (230 kg/m?3) + 60 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 128 68 13 2 52 64
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 40 mm d¥evovlaknita deska (230 kg/m?3) 65 32 2,6 4 56 62
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 40 mm d¥evovlaknita deska (230 kg/m*) + 30 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 108 57 1,3 2 53 63
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 40 mm dfevovlaknita deska (230 kg/m?) + 60 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 138 71 1,3 2 51 65
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mm minerdlni izolace Isover T-P 50 27 2,6 4 58 59
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mm mineralni izolace Isover T-P + 30 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 93 52 13 2 55 61
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mm mineralni izolace Isover T-P + 60 mm suchy podsyp Rigips *+ podkladova deska RS 12,5 mm 123 65 1,3 2 53 62
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mm minerdlni izolace Isover T-P + 100 mm rychletuhnouci vyrovnavaci podsyp Rigips 150 86 2,6 4 41 73
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mm mineralni izolace Isover T-P + 10 mm kiemicity pisek + geotextilie 60 43 2,6 4 55 59
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7.04.03 RS
Kéd: DB 02

Sucha sadrokartonova podlaha RigiStabil
Na lehkém tramovém stropu

POPIS KONSTRUKCE DOVOLENE ZATIiZENi VZDUCHOVA NEPRUZVUENOST

Koéd Skladba podlahy Vyska Hmotnost Maximal eni Kroéejova Vzduchova
konstrukce konstrukce konstrukce bodové neprizvuénost neprizvuénost
podie podle celé sestavy R,
ESNEN ESNEN SEEED
13810-1 1991-1-1
(mm) (kg/m?) (kN) (kN) (dB) (dB)
DB 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mineralni izolace Isover TDPT 50 26 2,6 4 57 60
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mineralni izolace Isover TDPT + 30 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 93 51 13 2 54 62
DP 02 | RigiStabil E25 + 1x 25 mineralni izolace Isover TDPT + 60 mm suchy podsyp Rigips + podkladova deska RS 12,5 mm 123 64 1,3 2 52 64
DB 02 | RigiStabil E25 + 40 mm EPS Rigifloor 5000 (elastifikovany polystyren) 65 24 2,6 4 57 59

? Referenéni strop (RW= 59 dB; L o = 61 dB): Dfevény tramovy strop 120/180 (rozte¢ 625 mm) se zaklopem z DTD desek tloustky 22,5 mm s podhledem z desek 2x MA(DF) na jednosmérném latovém rostu s mineralni izolaci Isover Piano v tloustce 100 mm.
Vybrané sadrokartonové desky lze dodat s technologii Activ’Air®. Vice na www.rigips.cz/activ-air.

VZOR SPECIFIKACE KONSTRUKCE

a: 7.04.01 RS
Suchéa podlaha RigiStabil z dilcG RigiStabil E25 s podkladni vrstvou 1x 19 mm dFfevovlaknité desky 230 kg/m? na lehkém trdmovém stropu s podhledem z desek 2x MA (DF) na jednosmérném kovovém rostu z R-CD
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Suché podlahy Rigips

7.05.00

Kéd: DB 02,
DP 02

Sucha sadrovlaknita podlaha Rigidur

Vyska konstrukce

az40 mm
)\ [\
)\ )
Rigidur E 20 Rigidur E 25
Hmotnost konstrukce o o
az 32 kg/m?
1d
L\
[ -\
PRI
Zlepseni krocejové
neprizvuénosti
~ - Rigidur Rigidur + EPS Rigidur
az A Ln,w =9dB + mineralni izolace + dfevovlaknita deska

Zatizeni plosné

az 3 kN/m?
(podle CSN EN 1991-1-1) Podlahové dilce 1a E 20 Dilec Rigidur 2x10 mm
1o  E 25 Dilec Rigidur 2x12,5 mm
Tc  Rigidur 2x10 mm + 10 mm mineralni izolace
1d  Rigidur 2x10 mm + 20 mm EPS
Zatizeni bodové le  Rigidur 2x10 mm + 10 mm dfevovlaknitd deska
1,3 kN Spojovani 2. Podlahové lepidio Rigidur
(podle CSN EN13810-1 3. Rychlorouby Rigidur 3,9x19 mm (popf. 3,9x22 mm)
- ychlosrouby Rigidur 3,9x19 mm (popf. 3,9x22 mm
az 3 kN . ) . .
(podle SN EN 1991-1-1) Izolace 4.  Podklad, popf. suchy vyrovnavaci podsyp Rigips
Technicky list konstrukce; vydani 2/2024 L o
Centrum technické a obchodni podpory Rigips - Tel.: 226 292 224; E-mail: ctp@rigips.cz Napojeni 5 Okrajovy pasek
Aktudlni pozarni odolnost je vzdy uvedena v Pozarnim katalogu Rigips na www.rigips.cz 20




Suché podlahy Rigips

7.05.00
Kéd: DB 02,
DP 02

Sucha sadrovlaknita podlaha Rigidur

POPIS KONSTRUKCE

DOVOLENE ZATIiZENi NEPRUZVUENOST

Kéd konstrukce

Skladba podlahy Vyska Tepelny Hmotnost Maximalni zatiZzeni bodové Zlepseni Zlepseni Vzduchova
konstrukce odpor konstrukce krocejové kro¢ejové neprazvuénost

R nepriizvuénosti | nepriizvuénosti
AL, . AL,
13810-1 199111 1991-1-1 amouviEtiony ielezobetiston
(mm) (m2K/W) (kg/m?) (kN) (kN) (kN/m?2) (dB) (dB) (dB)

DB 02; DP 02 Rigidur E 20 20 O] 26 13 3 3 5 16
DB 02; DP 02 Rigidur E 25 25 0,125 32 13 3 3 5 16
DB 02; DP 02 Rigidur 2x 10 + 10 mm mineralni izolace 30 0,39 27,6 13 2,5 2 9 20
DB 02; DP 02 Rigidur 2x 10 + 20 mm EPS 100 S 40 0,6 26,4 13 3 3 6 16
DB 02; DP 02 Rigidur 2x 10 + 10 mm dFevovlaknita deska 160 kg/m? 30 0,26 28 13 2,5 2 9 20

Ptiprava podkladu.

Vyrovnani nerovnosti nebo vyskovych rozdilG:

0O - 5 mm - bez nutnosti vyrovnani (pfipadné jen krocejova izolace napf. Miralon)

5 - 10 mm - vystérkovani nerovnosti napf. tmelem Rigips Super

10 - 60 mm - suchy vyrovnavaci podsyp Rigips v jedné vrstvé (pod podlahovy dilec s izolantem je nutné vlozit roznaseci vrstvu z desky Rigidur min. tl. 10 mm nebo RigiStabil 12,5 mm).

VZOR SPECIFIKACE KONSTRUKCE

a: 7.05.00
Sucha podlaha Rigidur E20, tl. 20 mm
b: 7.05.00
Suchd podlaha Rigidur E25, tl. 25 mm
c: 7.05.00
Sucha podlaha Rigidur 2x 10 + 10 mm s mineralni izolaci
d: 7.05.00
Sucha podlaha Rigidur 2x 10 + 20 mm s EPS 100 S

e: 7.05.00
Sucha podlaha Rigidur 2x 10 + 10 mm s drfevovlaknitou deskou 160 kg/m?
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Suché podlahy Rigips

7.05.01 Sucha sadrovlaknita podlaha Rigidur

g‘;dé:?B 03, S dodatecnou zesilovaci vrstvou Rigidur 10

Vyska konstrukce

az40 mm

Rigidur E 20 + 10 Rigidur E 25 + 10
Hmotnost konstrukce
eolai - - /N
/[ / [
jj I
ZlepsSeni krocejové
nep':ﬁzvuénostji Rigidur Rigidur + EPS Rigidur
+ mineralni izolace + dfevovlaknitd deska

az A L“,W =20dB

Zatizeni plosné

Podlahové dilce 1a E 20 Dilec Rigidur 2x10 mm

= 2
az 5 kN/m T E 25 Dilec Rigidur 2x12,5 mm
(podle CSN EN 1991-1-1)

1Tc  Rigidur 3x10 mm + 10 mm minerdlni vina
1d  Rigidur 3x10 mm + 20 mm EPS
le  Rigidur 3x10 mm + 10 mm drevovldknita deska ,,hobra

“

11 Dodatecna vrstva Rigidur 10 mm
Zatizeni bodové

% 2.6 kN Spojovani 2. Podlahové lepidlo Rigidur
Zz . . ,
godle :':SN EN 13810-1) Rychlosrouby Rigidur 3,9x19 mm (popf. 3,9x22 mm)
ai 4 kN Izolace 4.  Podklad, popt. suchy vyrovnavaci podsyp Rigips
(podle CSN EN 1991-1-1) . (max. vyska podsypu 60 mm)
Technicky list konstrukce; vydani 2/2024 . L
Centrum technické a obchodni podpory Rigips - Tel.: 226 292 224; E-mail: ctp@rigips.cz Napojeni 5. Okrajovy pasek

Aktudlni pozarni odolnost je vzdy uvedena v Pozarnim katalogu Rigips na www.rigips.cz
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Suché podlahy Rigips

7.05.01
Kéd: DB 03,
DP 03

Sucha sadrovlaknita podlaha Rigidur
S dodatecnou zesilovaci vrstvou Rigidur 10

POPIS KONSTRUKCE DOVOLENE ZATIZENI NEPRUZVUCNOST
Kéd konstrukce Skladba podlahy Vyska Tepelny Hmotnost Maximalni zatiZzeni bodové Zlepseni Zlepseni Vzduchova
konstrukce odpor konstrukce krocejové kro¢ejové neprazvuénost
R nepruzvuénosti | nepriizvuénosti
AL ow . AL o
13810-1 1991-1-1 1991-1-1 Tramovy strop |Zelezobet. strop
(mm) (m2K/W) (kg/m?) (kN) (kN) (kN/m?) (dB) (dB) (dB)
DB 02; DP 02 Rigidur E 20 + 10 20 O] 39 2,6 4 5 5 16 -
DB 02; DP 02 Rigidur E 25 + 10 25 0,125 45 2,6 4 5 5 16 -
DB 02; DP 02 Rigidur 3x 10 + 10 mm mineralni izolace 30 0,39 40,6 - 3 3 9 20 -
DB 02; DP 02 Rigidur 3x 10 + 20 mm EPS 100 S 40 0,6 39,4 2,6 4 5 6 16 -
DB 02; DP 02 Rigidur 3x 10 + 10 mm dFevovlaknita deska 160 kg/m? 30 0,26 41 - 3,5 3 9 20 -

Ptiprava podkladu.

Vyrovnani nerovnosti nebo vyskovych rozdilG:

0O - 5 mm - bez nutnosti vyrovnani (pfipadné jen krocejova izolace napf. Miralon)

5 - 10 mm - vystérkovani nerovnosti napf. tmelem Rigips Super

10 - 60 mm - suchy vyrovnavaci podsyp Rigips v jedné vrstvé (pod podlahovy dilec s izolantem je nutné vlozit roznaseci vrstvu z desky Rigidur min. tl. 10 mm nebo RigiStabil 12,5 mm).

VZOR SPECIFIKACE KONSTRUKCE
a: 7.05.01
Sucha podlaha Rigidur E20 s dodate¢nou deskou Rigidur 10, tl. 30 mm

b: 7.05.01

Suchd podlaha Rigidur E25 s dodatec¢nou deskou Rigidur 10, tl. 35 mm
c: 7.05.01

Sucha podlaha Rigidur 3x 10 + 10 mm mineralni izolace s dodate¢nou deskou Rigidur 10, tl. 40 mm
d: 7.05.01

Sucha podlaha Rigidur 3x 10 + 20 mm EPS 100 S s dodate¢nou deskou Rigidur 10, tl. 50 mm

e: 7.05.01
Sucha podlaha Rigidur 3x 10 + 10 mm dfevovlaknita deska 160 kg/m?* s dodate¢nou deskou Rigidur 10, tl. 40 mm
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Suché podlahy Rigips

7.06.00

Kéd: DB 02,
DP 02

Vyska konstrukce

az 340 mm

Hmotnost konstrukce

az 71 kg/m?

Zlepseni krocejové
neprizvuénosti

az A L“,W =20dB

Zatizeni plosné

8 kN/m?

(podle €SN EN 1991-1-1)

Zatizeni bodové
2,6 KN (odie csnentzsion
4 KN (odie ésnen 9o

Tepelny odpor
az 11,41 m2.K/W

Sucha sadrovlaknita podlaha Rigidur
Na podkladnim betonu

Technicky list konstrukce; vydani 2/2024
Centrum technické a obchodni podpory Rigips - Tel.: 226 292 224; E-mail: ctp@rigips.cz
Aktudlni pozarni odolnost je vzdy uvedena v Pozarnim katalogu Rigips na www.rigips.cz

Rigidur E 20

Podlahové dilce

Spojovani

lIzolace

Napojeni

41
4.2

E 20 - Dilec Rigidur 2x10 mm

Podlahové lepidlo Rigidur

Rychlosrouby Rigidur 3,9x19 mm
Podkladni vrstva z EPS 200 S (az 250 mm)

Podklad, popfipadé suchy vyrovnavaci podsyp Rigips
s roznaseci deskou RigiStabil 10

Okrajovy pasek
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Suché podlahy Rigips

7.06.00
Kéd: DB 02,
DP 02

Sucha sadrovlaknita podlaha Rigidur
Na podkladnim betonu

POPIS KONSTRUKCE DOVOLENE ZATIiZENi NEPRUZVUENOST

Kéd konstrukce Skladba podlahy Vyska Tepelny Hmotnost Maximalni zatiZzeni bodové Zlepseni Zlepseni Vzduchova
konstrukce odpor konstrukce krocejové kro¢ejové neprazvuénost
R nepruzvuénosti | nepriizvuénosti
AL ow . AL o
13810-1 1991-1-1 1991-1-1 Tramovy strop |Zelezobet. strop
(mm) (m2K/W) (kg/m?) (kN) (kN) (kN/m?2) (dB) (dB) (dB)
DB 02; DP 02 Rigidur E 20 20 - 26 2,6 4 8 - 16 -
DB 02; DP 02 Rigidur E20 s podkladem EPS 200 S tl. 200 mm 220 6,11 31 2,6 4 8 - 20 -
DB 02; DP 02 Rigidur E20 s podkladem EPS 200 S tl. 250 mm 270 7,58 33 2,6 4 8 - 20 -
DB 02; DP 02 Rigidur E20 s podkladem EPS 200 S tl. 250 mm, 340 n4 71 26 4 8 - 20 -
roznaseci deskou Rigidur tl. 10 mm a podsypem 60 mm

Ptiprava podkladu.

Vyrovnani nerovnosti nebo vyskovych rozdil:

O - 5 mm - bez nutnosti vyrovnani (pfipadné jen krocejova izolace napft. Miralon)
5 -10 mm - vystérkovani nerovnosti napf. tmelem Rigips Super

10 - 60 mm - suchy vyrovnavaci podsyp Rigips v jedné vrstvé (pod podlahovy dilec s izolantem je nutné vlozit rozndseci vrstvu z desky Rigidur min. tl. 10 mm nebo RigiStabil 12,5 mm).

VZOR SPECIFIKACE KONSTRUKCE
a: 7.06.00
Sucha podlaha Rigidur E20 tl. 20 mm
b: 7.06.00
Sucha podlaha Rigidur E20 na podlozce z EPS 200 S tl. 200 mm
c: 7.06.00
Sucha podlaha Rigidur E20 na podlozce z EPS 200 S tl. 250 mm
d: 7.06.00
Sucha podlaha Rigidur E20 na podlozce z EPS 200 S tl. 250 mm, roznaseci deskou Rigidur tl. 10 mm a podsypem Rigips tl. max. 60 mm
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Suché podlahy Rigips

7.07.00
Kéd: DB 02

Sucha sadrovlaknita podlaha Rigidur
Na lehkém tramovém stropu

Vyska konstrukce

az 91 mm

1\

1\
Hmotnost konstrukce
az 144 kg/m?

Rigidur E 20

Vzduchova
neprizvuénost
az62dB

Zlepseni krocejové
neprizvuénosti

azAL, =61dB

Zatizeni plosné

8 kN/m?

(podle CSN EN 1991-1-1)

Podlahové dilce 1. E 20 - dilec Rigidur 2x10 mm

Spojovani 2.  Podlahové lepidlo Rigidur
3 Rychlosrouby Rigidur 3,9x19 mm
Zatizeni bodové
lIzolace 41 Podkladni vrstva z kombinace dfevovlaknitych desek,
1,3 KN (odie ¢sn en13810-) popt. s betonovymi dlazdicemi
2 kN (podle CSN EN 1991-1-1) 4.2 Oddélovaci vrstva (napf. papir ¢i geotextilie)
Technicky list konstrukce; vydani 2/2024 L L,
Centrum technické a obchodni podpory Rigips - Tel.: 226 292 224; E-mail: ctp@rigips.cz Napojeni 5. Okrajovy pasek

Aktudlni pozarni odolnost je vzdy uvedena v Pozarnim katalogu Rigips na www.rigips.cz

26




Koéd: DB 02

POPIS KONSTRUKCE

Sucha sadrovlaknita podlaha Rigidur
Na lehkém tramovém stropu

DOVOLENE ZATIiZENi

NEPRUZVUCNOST

Kéd konstrukce Skladba podlahy Vyska Hmotnost Maximalni zatiZeni bodové Zlepseni Krocejova Vzduchova
konstrukce konstrukce krocejové neprizvuénost | nepriizvuénost
podie podie o nepruzvucnosti celé sestavy L
ESNEN ESNEN ESNEN AL, SEEED
13810-1 1991-1-1 1991-1-1
(mm) (kg/m?) (kN) (kN) (kN/m?) (dB) (dB) (dB)
DB 02 Rigidur E20 20 26 1,3 2 8 - - -
DB 02 Rigidur E20 s podkladem D¥evovlaknita deska 160 kg/m* 40 mm 60 32,4 1,3 2 8 10 61 56
Rigidur E20 s podkladem D¥evovldiknita deska 230 kg/m’ 6 mm, bet. dlazdice 45 mm,
DB 02 Dievovlaknita deska 160 kg/m* 20 mm 91 144 13 2 8 15 56 60
Rigidur E20 s podkladem D¥evovliknita deska 160 kg/m? 20 mm, bet. dlazdice 45 mm,
DB 02 Dievovlaknita deska 230 kg/m?* 6 mm 91 144 13 2 8 v 54 62
DB 02 Rigidur E20 s podkladem DFevovlaknita deska 230 kg/m? 2x 20 mm 60 35,2 1,3 2 8 10 61 57
DB 02 Rigidur E20 s podkladem D¥evovlaknita deska 230 kg/m? 3x 20 mm 80 39,8 1,3 2 8 n 60 58

VZOR SPECIFIKACE KONSTRUKCE

a: 7.07.00

Sucha podlaha Rigidur E20, tl. 20 mm

b: 7.07.00

Sucha podlaha Rigidur E20 s podkladem Dfevovlaknitd deska 160 kg/m3 40 mm

c: 7.07.00

Sucha podlaha Rigidur E20 s podkladem Drevovlaknita deska 230 kg/m3 6 mm, bet. dlazdice 45 mm, Dfevovlaknitd deska 160 kg/m? 20 mm

d: 7.07.00

Sucha podlaha Rigidur E20 s podkladem Drfevovlaknitd deska 160 kg/m3 20 mm, bet. dlazdice 45 mm, Dfevovlaknita deska 230 kg/m?* 6 mm

e: 7.07.00

Sucha podlaha Rigidur E20 s podkladem Drevovlaknita deska 230 kg/m? 2x 20 mm

f: 7.07.00

Sucha podlaha Rigidur E20 s podkladem Drevovlaknita deska 230 kg/m? 3x 20 mm
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